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DEFINIZIONE DEL RISCHIO  
 

L'interruzione delle comunicazioni diviene condizione di rischio quando le comunicazioni sono di 
fondamentale importanza per la gestione di un evento emergenziale. Si tratta di situazioni nelle 
quali anche il sistema di telefonia, fissa e mobile, può subire interruzioni totali o parziali quali 
cause dirette dell'evento ma anche per un sovraccarico delle linee dovute all'utilizzo 
generalizzato nell'epicentro dell'evento. In queste situazioni i piani di emergenza del gestore 
intervengono per sostenere le comunicazione di emergenza attraverso il Dipartimento della 
Protezione Civile. 

PERICOLOSITÀ, VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE 
 
Pericolosità 
In estrema sintesi la pericolosità è strettamente connessa alla durata dell'interruzione (severità 
dell'evento) ed alla probabilità che la stessa si verifichi in concomitanza di un evento 
emergenziale.  
 
Vulnerabilità  
La vulnerabilità dipende dalla struttura della rete di telecomunicazione e dalla propria capacità 
di subire un danno (limitazione della funzionalità) in relazione al tipo di evento emergenziale in 
corso ovvero di sopperire ai picchi improvvisi di utilizzo. 
Esposizione 
Il grado di esposizione è massimo quando le strutture strategiche ne sono esposte e quando la 
zona di epicentro dell'evento ne è esposta. 
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BERSAGLIO GENERALIZZATO 
RISCHIO TECNCOLOGICO 

SOSPENSIONE DELLA TELEFONIA 

ID: R 9.4_RG001 SCENARIO DI RISCHIO GENERALIZZATO  
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TUTTO IL TERRITORIO DELL'UNIONE  
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PRINCIPALE PROCEDURA D'EMERGENZA DI RIFERIMENTO ID: PO9.1_EG001 

ID: R9.4_RG001 Località : TUTTO IL TERRITORIO  

RISCHIO TECNOLOGICO 
SOSPENSIONE DELLA TELEFONIA 

 

INQUADRAMENTO GRAFICO 

 

 
   

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Colore 
allerta 

Indice 
Pericolosità 

Indice Vulnerabilità Indice Esposizione Classe di Danno Livello di Rischio 

Non determinato 

Lo scenario può assumere connotati di rischio alti quando l’interruzione del servizio comprometta 
eventuali richieste di soccorso e l’attività dei soccorritori stessi 



  
    

PPIIAANNOO  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

SEZIONE 2 

SCENARI DI RISCHIO E BERSAGLI 

  
Unione  

Valli del Reno, Lavino e Samoggia 
Ufficio di Protezione Civile Unificato 

Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa 

 

 
 
 

 
 Sezione 2 - Scenari di Rischio e Bersagli 5 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PERICOLO (IPOTESI DI SCENARIO) 

A causa di una forte nevicata diversi ripetitori di segnale telefonico sono fuori servizio. La neve 
ha isolato diverse frazioni del territorio e la popolazione residente non riesce a comunicare con 
le strutture strategiche per la richiesta di eventuale ausilio.  
L’assenza di segnale telefonico impone l’utilizzo dei sistemi di comunicazione alternativi al fine 
di portare soccorso alla popolazione. 
 
PRINCIPALI ELEMENTI ESPOSTI ED EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' 

URBANIZZATO Vi possono essere delle ripercussioni sulle aree residenziali, commerciali, 
produttive ed industriali. 

POPOLAZIONE 
In base alla durata, all’estensione ed alla causa della sospensione del servizio 
subisce un disagio  più o meno grande, soprattutto se la causa è un evento 
meteorologico o di origine tellurica. 

VIABILITA'  --- 
STRUTTURE E 

INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE 

La sospensione di servizio telefonico può ingessare o comunque rendere 
disagevole il funzionamento di diverse strutture  ed infrastrutture strategiche 
che ad ogni buon conto attivano i sistemi di comunicazione alternativa 

DANNI ATTESI  
Alle persone : Forte disagio alla popolazione ed eventuale impossibilità di accedere ai soccorsi in caso di necessità. 
Al patrimonio : --------------. 
POSSIBILI EVENTI INNESCABILI DA INTERCONNESSIONE (EFFETTO DOMINO) 

- Civile; 
- Supporto alle Autorità. 


