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PREMESSA

Il presente documento ¢ relativo al Piano di Emergenza Esterno dello stabilimento denominato
CIBA S.p.A. che svolge attivita di produzione mediante lavorazione di prodotti chimici di base, di
additivi per materie plastiche, fibre, rivestimenti, inchiostri, materiali fotografici e lubrificanti, sito in via
Pila 6/3 in localita Pontecchio Marconi nel comune di Sasso Marconi.

Il piano & redatto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 334/99 e delle “linee guida per la pianificazione
dell’emergenza esterna di stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante” approvate con
D.P.C.M. 25 febbraio 2005 e pubblicate sulla G.U. 62 del 16 marzo 2005, e si pone I'obiettivo di
pianificare preventivamente un’emergenza causata da un eventuale incidente con ricadute verso I’area
esterna.

Il Piano di Emergenza Esterno ¢ predisposto in riferimento alla situazione odierna sia
dell’azienda che del territorio circostante e dovra essere aggiornato ed adeguato a qualunque
significativa variazione che dovesse intervenire sia internamente allo stabilimento che nel territorio
limitrofo circostante.
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GLOSSARIO

Aree di impatto a seguito di evento incidentale

Prima zona — zona di sicuro impatto

Zona generalmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento caratterizzata da effetti sanitari
comportanti una elevata probabilita di letalita anche per le persone mediamente sane.

Seconda zona — zona di danno

Zona, esterna rispetto la prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone
mediamente sane che non adottano le corrette misure di protezione e da possibili danni anche letali per
persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).

Terza zona — zona di attenzione

Zona esterna rispetto alla seconda caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi
e reversibili, a soggetti particolarmente vulnerabili, 0 comunque da reazioni fisiologiche che possono
determinare situazioni tali da richiedere provvedimenti di protezione civile e di ordine pubblico, in base
alle valutazioni delle autorita locali.

Cancelli
Punti nodali della rete viaria presidiati da forze dell’ordine, finalizzati ad interdire 1’afflusso di traffico e
agevolare la tempestivita degli interventi

Centro Operativo Comunale
In emergenza ¢ I’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio interessato;
presieduto dal sindaco provvede alla direzione dei soccorsi ed alla assistenza della popolazione.

Centro Operativo Misto
In emergenza ¢ il centro operativo che opera sul territorio di pill comuni in supporto alle attivita dei
Sindaci

Dispersione tossica

Processo di emissione o fuoriuscita di un prodotto che miscelandosi con I’aria si disperde nell’ambiente,
formando una nube tossica che puo interessare direttamente le persone o se miscelato con I’acqua puo
contaminare le acque superficiali o il suolo.

Emergenza Interna
Quando si verifica una situazione incidentale grave i cui effetti rimangono confinati all’interno dello
stabilimento

Emergenza esterna
Quando si verifica una situazione incidentale grave i cui effetti fuoriescono all’esterno dello stabilimento

Emissione tossica
Rilascio di una sostanza tossica che presenta un pericolo immediato per la salute e la vita e puo

costituire la fase precedente ad una dispersione

Gestore
Persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento o I'impianto
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IDLH

Immediately Dangerous to Life and Health; ¢ la concentrazione massima di una sostanza alla quale un
individuo sano puo restare esposto per 30 minuti, senza che I’esposizione gli procuri morte o danni
organici irreversibili e sintomi tali da impedire I’esecuzione di appropriate azioni protettive o di evacuare
il lnogo dell’incidente. L unita di misura & mg/m’ (o ppm).

Impianto
Unita tecnica all’interno di uno stabilimento in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate
sostanze pericolose.

Incidente rilevante

Qualsiasi evento come emissione, incendio o esplosione di particolare gravita, connesso ad uno sviluppo
incontrollato di una attivita industriale, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per
I'uvomo all’interno o all’esterno dello stabilimento e per I’ambiente nel quale siano coinvolte una o piu
sostanze pericolose.

LC50

Lethal Concentration 50; il livello di concentrazione di una sostanza tossica, assorbita per inalazione che
causa il 50% di letalita in individui sani esposti, riferita ad un tempo di esposizione compreso tra i 30
minuti e 4 ore. L’unita di misura & mg/m’ (o ppm)

LOC

Level of Concern; ¢ la concentrazione nell’ambiente di sostanze pericolose alla quale, per una
esposizione relativamente breve, possono prodursi effetti dannosi per la salute umana ma comunque
reversibili. Il suo valore ¢ generalmente pari a 1/10 di quello dell’ IDLH.

Modello d’Intervento

Consiste nell’assegnazione delle responsabilita nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle
emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni e nell’utilizzazione razionale delle
risorse.

Nube tossica

Nube formata dalla miscela di un prodotto tossico ed aria, avente una concentrazione superiore alla
soglia di pericolosita per inalazione. Si puo verificare quando avviene il rilascio diretto in atmosfera di
gas/vapori tossici o quando avviene il rilascio di liquido tossico che forma una pozza dalla quale
successivamente si liberano vapori tossici.

Pericolo
Proprieta intrinseca di una determinata entita (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e
pratiche) avente il potenziale di causare un danno

Posto Medico Avanzato
Sito attrezzato funzionalmente per la selezione e il trattamento sanitario, localizzato ai margini esterni
dell’area di sicurezza.

Rischio

Probabilita che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione
ad un pericolo da parte di un lavoratore e/o di una popolazione.
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Scala Mercalli Cancani Sieberg (M.C.S.)
Scala che misura gli effetti dei danni provocati da un terremoto sulle persone e sulle costruzioni.

Scenario incidentale
Tipologia di incidente che si puo verificare in un impianto, descritta nelle sue cause e sviluppo.

Sostanze pericolose
Si intendono le sostanze, miscele o preparati corrispondenti ai criteri fissati nell’ Allegato 1°, del D.Lgs.
334//99 ed ivi elencati presenti come materie prime prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi

Stabilimento
L’area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di
uno o pit impianti comprese le infrastrutture o le attivita comuni o connesse.

Triage Medico

Processo di suddivisione dei pazienti in classe di gravita in base alle lesioni riportate ed alle priorita di
trattamento e/o di evacuazione
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PARTE PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE

1) DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Lo stabilimento denominato Ciba S.p.A. ¢ ubicato nel comune di Sasso Marconi all’interno di
una zona prevalentemente agricola compresa tra 1’ Autostrada Bologna-Firenze e la sponda sinistra del
fiume Reno e ricade nella sezione n. 220160 “Borgonuovo di Pontecchio” della Carta Tecnica
Regionale.

1.1.) ASPETTI GEOMORFOLOGICI ED IDROGRAFICI

[’area posta ad una quota compresa tra 76 e 77,5 m. sul livello del mare, rientra nel contesto
morfologico del sistema collinare all’interno di un corridoio fluviale; lo stabilimento sorge su un terrazzo
di fondovalle direttamente connesso al fiume Reno a circa 6 m sul livello medio del corso d’acqua.

Litologicamente quest’ambiente & caratterizzato dalla presenza di un materasso alluvionale
prevalentemente ghiaioso, con ciottoli di dimensioni da medie a grossolane in matrice sabbiosa.

Lo spessore del materasso alluvionale ¢ di spessore inferiore a 10 m dal piano campagna e la
permeabilita ¢ medio alta; il terrazzo svolge diverse funzioni idrauliche infiltrando direttamente le acque
dalla superficie di campagna, ricaricando la falda dall’alveo durante le piene e cedendo la stessa all’alveo
in condizioni di magra.

Il fiume Reno ¢ I'unico corpo idrico significativo presente nell’area ed ¢ posto ad una distanza di circa
300 m tra il centro alveo e il confine dello stabilimento.

1.2.) RISCHIO IDRAULICO E SISMICO

Secondo quanto riportato nel Piano Stralcio Assetto Idrogeologico predisposto dall’ Autorita di Bacino
Reno, lo stabilimento ¢ esterno alle aree a rischio di esondazione per tempi di ritorno di 200 anni,; anche
la “Carta delle aree esondate per gli anni 1945-2006”, elaborata dall’Ufficio Protezione Civile della
Provincia conferma che I'area in oggetto non ¢ stata interessata da significativi fenomeni esondativi e
non presenta rischi legati a difficolta di scolo delle acque meteoriche.

Ai sensi della recente classificazione sismica (O.P.C.M. 3274/03) il territorio del comune di Sasso
Marconi ¢ stato classificato in 3° categoria in quanto suscettibile di terremoti fino al 7° della scala
M.C.S.

Il territorio comunale non sembra comunque essere generatore di sismi e dal Catalogo dei Forti
Terremoti, lo stesso risulta essere stato interessato da due significativi eventi il 6 febbraio del 1455 e il
20 dicembre dello stesso anno, con intensita tra il 6° e il 7° della scala M.C.S. ed epicentri posti lungo la
media Valle del Reno.

1.3.) CONDIZIONI METEOROLOGICHE E CLIMATICHE

Il comune di Sasso Marconi ¢ localizzato nella prima fascia collinare della provincia di Bologna, situata
nella zona temperata settentrionale tra Appennino e Adriatico, al margine centro-meridionale della
pianura padana; I’andamento dei venti ¢ influenzato dal crinale appenninico, orientato da Nord-Ovest a
Sud-Est, e dalla successione dei contrafforti e delle valli, orientati da Sud-Ovest a Nord-Est.
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Il regime pluviometrico ¢ caratterizzato da valori di piovosita di 894,3 mm/anno (dati stazione Sasso
Marconi 1956-85), tipici di un regime sublitoraneo adriatico con un massimo in novembre (108,6 mm) e
aprile (99,1 mm) ed un minimo principale nel mese di luglio (46,8 mm.)

Per quanto riguarda le altre caratteristiche meteoclimatiche della zona su cui insiste lo stabilimento Ciba,
dall'analisi dei dati disponibili emerge che dal 2002 al 2006:

¢ Ja temperatura media mensile risulta compresa tra un minimo di 1 °C e un massimo di 27 °C,

¢ l'umidita relativa media mensile risulta compresa tra il 54 ed il 96%,

e Ja direzione prevalente di provenienza del vento ¢ Sud Sud-Ovest, soffiando di conseguenza verso
Nord e Nord-Est (NNE)

¢ Ja velocita media del vento ¢ compresa tra 2.5 m/s e 2.7 m/s.

In tabella 1 ¢ riportata la distribuzione di frequenza media del vento, espressa in percentuale, in funzione
del settore di direzione di provenienza, calcolata sulla base dei dati della centralina di rilevazione posta
all’interno dello stabilimento e accanto il relativo grafico di distribuzione preso a base della
determinazione delle aree di danno di cui al par.3.1.

Distribuzione di Grafico di distribuzione della frequenza media del vento
Direzione di | frequenza media in funzione della direzione di provenienza
provenienza | del vento in %
(anni 2002-2005) N '@ Media in %- Anni 2002-2005 |

N 3.91 NNW 157 NNE

NNE 5.79

NE 8.04 NW 10 NE

ENE 7.02

E 5.87 WNW ENE

ESE 4.69 T

SE 5.43

SSE 6-96 Wi 1 1 1 1 E

S 12.19 A \

Ssw 14.44

sw 9.91 WSW T ESE

wsw 6.14

w 3.21 1

WNW 2.06 SW SE

NW 1.81

NNW 2.53 SSW - SSE
Tab 1 - Distribuzione di frequenza media del vento espressa come percentuale in funzione del settore di

direzione di provenienza (media per gli anni dal 2002 al 2005)
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1.4.) DENSITA’ ABITATIVA, INSEDIAMENTI URBANI E VIE DI COMUNICAZIONE

Lo stabilimento Ciba S.p.A. ¢ delimitato dal lato nord da terreni ad uso agricolo separati dallo
stabilimento da via Pila, lato est da una cava di ghiaia, lato sud da altri terreni ad uso agricolo e lato
ovest dalla nuova Porrettana e dallo svincolo di Pontecchio Sud. A ovest a circa 150 m scorre
I’ Autostrada A1 Bologna-Firenze.

Tra I’Autostrada Al e la linea ferroviaria Bologna - Pistoia sorge l’area industriale e artigianale
“Sagittario” di Pontecchio Marconi con presenza di insediamenti manufatturieri, principalmente nel
settore meccanico e circa 1000 addetti occupati (fig.1).

I centri abitati pitt vicini sono le frazioni di Pontecchio Marconi che dista a 0,7 km in linea d’aria verso
sud ovest, Borgonuovo che dista 1,6 km in linea d’aria in direzione nord-ovest e a sud I’insediamento
storico ‘“Palazzo de’ Rossi” posto a circa un chilometro di distanza, mentre nelle immediate vicinanze
sono presenti edifici residenziali in case sparse o in piccoli gruppi.

Nel raggio di 1 km non sono presenti ospedali, edifici scolastici, centri commerciali; si evidenzia altresi
la presenza della Casa di Riposo per anziani “Villa Angeli” in localita Borgonuovo e la casa di riposo
“Villa Fiorita” presso 1’abitato di Pontecchio Marconi.

La rete viaria adiacente allo stabilimento € costituita da una strada urbana, via Pila che attraverso un
cavalcavia sulla autostrada Al raggiunge lo stabilimento, una strada privata di competenza della Ditta
SaPaBa che gestisce la cava, posta a margine del fiume ed una strada sterrata che conduce al Palazzo
de’ Rossi.

Si segnala inoltre la presenza di una pista ciclopedonale che passa nelle immediate adiacenze dello
stabilimento.

L’area tra la Autostrada Al e lo stabilimento ¢ interessata dalla presenza della “Nuova Porrettana” con
annesso svincolo in prossimita dello stesso attualmente in fase di chiusura cantiere.

Lo stabilimento si raggiunge uscendo da Bologna attraverso la SS. n. 64 “Porrettana” e svoltando a
sinistra in localita Pontecchio Marconi nel comune di Sasso Marconi per poi proseguire lungo via Pila
per circa 0,7 km.
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2.) DESCRIZIONE DELL’INSEDIAMENTO

Ciba S.p.A ¢ azienda leader mondiale nella produzione di additivi con effetti ad alto valore
aggiunto in molteplici settori di attivita, in particolare nell’industria della plastica, della carta,
dell’automobile, dell’edilizia e dell’igiene personale e della casa.

Lo stabilimento, sito in via Pila 6/3 in localita Pontecchio Marconi nel comune di Sasso Marconi,
si estende su una area di 11 ha e la planimetria che illustra la distribuzione delle aree e dei reparti &
riportata in figura 2. Allo stabilimento si accede dal cancello posto all’ingresso principale attraverso la
Portineria costantemente presidiata.

L'organico complessivo presso lo stabilimento ¢ di circa 400 dipendenti, parte in orario
giornaliero e parte su 3 turni, giorni festivi compresi.

2.1) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

L attivita principale dell’insediamento Ciba S.p.A. di Pontecchio Marconi ¢ costituita dalla
Lavorazione di prodotti chimici di base, per ottenere principalmente additivi per materie plastiche, fibre,
rivestimenti, inchiostri, materiali fotografici e lubrificanti. Tali additivi hanno lo scopo di conferire ai
prodotti particolari proprieta, quali durata e resistenza alla luce e all’ossidazione.

Le attivita dello stabilimento di Pontecchio Marconi contribuiscono in maniera rilevante alla
leadership mondiale di Ciba S.p.A. nel settore degli stabilizzanti alla luce. Accanto alla citata attivita
produttiva, ¢ consolidata da tempo un’attivita di ricerca e sviluppo, anch’essa incentrata nel settore degli
additivi.

Negli impianti produttivi sono condotte, partendo dalle materie prime, reazioni chimiche quali:
alchilazione, amminazione, condensazione, esterificazione, idrogenazione e polimerizzazione.

La maggior parte dei cicli produttivi e strutturata attraverso le seguenti fasi:

¢ Alimentazione delle materie prime, principalmente sostanze organiche e solventi, ai reattori di
produzione all’interno dei quali avvengono a ciclo chiuso sintesi e miscelazioni in modo da ottenere
una soluzione;

e Concentrazione della soluzione mediante distillazione con recupero del solvente;

e Purificazione della soluzione tramite lavaggi e confezionamento se il prodotto finale ¢ allo stato
liquido, mentre se il prodotto finale ¢ allo stato solido, filtrazione e successivo trasferimento ad
essiccatori prima della fase di confezionamento finale.

e Recupero delle impurezze di produzione come materia prima o smaltimento di esse tramite smaltitori

esterni.

2.2) PROCESSI PRODUTTIVI

Tra i cicli produttivi realizzati nello stabilimento, quelli che comportano I’'impiego, la produzione e lo
stoccaggio di sostanze/preparati ricompresi nell’ Allegato T al D.Lgs. 334/1999 e successive modifiche
sono le seguenti produzioni e processi di supporto:

11

Piano di Emergenza Esterna — Ciba S.p.A. di Pontecchio Marconi - Sasso Marconi (BO)



e (Ciba® IRGANOX® 1520 e Ciba® IRGANOX® 1726, utilizzati dal mercato come
antiossidanti, per cui si impiegano come materie prime o-Cresolo e Dimetilammina acquosa al
40%;

e Ciba® IRGANOX® PS 800, antiossidante per aumentare la resistenza al calore, per cui si

utilizza come materia prima Alcool laurilico;

e CGP-2160, additivo per sviluppi fotografici, per la cui produzione si utilizzano 4-Tert-

ottilfenolo, Toluene, Anidride acetica, Metanolo;

e (Ciba® CHIMASSORB® 81, stabilizzante di materie plastiche (ad esempio per film agricoli),
per la cui produzione cui si utilizzano Benzotricloruro e Resorcina (per la produzione
dell’intermedio Condensato) e di Alcol Isopropilico e Cloruro di ottile;

e Ciba® TINUVIN® NOR™ 371, additivo per film utilizzati in agricoltura, per la cui
produzione si utilizzano Bromuro di Allile, Toluene, Acido Peracetico in soluzione al 35% e
Idrogeno;

e Ciba® CHIMASSORB® 119, stabilizzante alla luce per materie plastiche, che utilizza come
materie prime Xilene, Cloruro di Cianurile e Ammina N4;

e Ciba® CHIMASSORB® 944, stabilizzante alla luce per materie plastiche, che utilizza come

materie prime Cloruro di Cianurile, T-ottilammina e Xilene:

¢ Ciba® CHIMASSORB® 2020, stabilizzante alla luce per materie plastiche, che utilizza come
materie prime Cloruro di Cianurile, Dibutilammina e Xilene;

¢ Ciba® TINUVIN® 111 per l'utilizzo di CHIMASSORB® 119

e CGL 646 eCGL 829, stabilizzante alla luce per materie plastiche, che utilizza come materie
prime Cilene, Cloruro di Cianurile, Morfolina

e TAA (TriAcetonAmmina, intermedio per la produzione di CHIMASSORB® 119, di
CHIMASSORB® 2020, di CHIMASSORB® 944 e di CGL 646) per la cui sintesi si

impiegano Acetone, Ammoniaca anidra e Nitrato d’ammonio,

e T7 (intermedio per la produzione di CHIMASSORB® 119 e di CHIMASSORB® 2020) per la
cui sintesi si impiegano Butilammina e Idrogeno;

e TS5 (intermedio per la produzione di CHIMASSORB® 944, di CHIMASSORB® 2020 e di
CGL-646) per la cui sintesi si utilizza Idrogeno;

¢ Xilene di recupero ottenuto dalla distillazione e trattamento dello Xilene esausto;

Tutti 1 cicli produttivi sono condotti a batch/semibatch ad eccezione della produzione di TAA e della
distillazione dello xilene realizzati mediante processo continuo.

I cicli produttivi sono gestiti e monitorati tramite un sistema computerizzato che rileva e gestisce i
parametri di processo garantendone la qualita e la sicurezza.
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2.2.1.) ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI IN STABILIMENTO

Si riporta di seguito 'elenco delle sostanze e/o dei preparati stoccati e/o utilizzati e/o prodotti in
stabilimento elencati nella Parte 1 e 2 dell’Allegato I al D.Lgs. 334/1999 e successive modifiche,
suddivisi per categorie:

MOLTO TOSSICHE %

TOSSICHE

V -
PERICOLOSE PER L'AMBIENTE

Piano di Emergenza Esterna — Ciba S.p.A. di Pontecchio Marconi - Sasso Marconi (BO)

Cloruro di cianurile

s

Ammina N4
Ammoniaca anidra
Benzotricloruro
O-cresolo

Metanolo

4-Tert-ottilfenolo

Alcool laurilico

Acido peracetico in soluzione al 35%
Ammoniaca anidra
Bromuro di allile

CGL 646 e CGL 829
Cloruro di ottile

Resorcina

THT8 in soluzione xilenica
CHIMASSORB® 119
TINUVIN® 111

Gasolio

COMBURENTI g !l

" Acido peracetico in soluzione al 35%

] Nitrato d'ammonio

INFIAMMABILI a

] Anidride acetica

. Ammoniaca anidra
. Dibutilammina

. Morfolina

" T-ottilammina

. Xilene

LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI a

" Acetone

. Alcool isopropilico
. Bromuro di allile

. Butilammina

. Dimetilammina in soluzione acquosa 40%
" Metanolo

. Residui di distillazione
" Toluene

&

GAS ESTREMAMENTE INFIAMMABILI
» Idrogeno
=  Gas naturale
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N

In tabella 2 ¢ riportato l'elenco delle sostanze/preparati presenti in stabilimento ricompresi
nell’Allegato I Parti 1 e 2 al D.Lgs. 334/1999 e successive modifiche, specificandone quantita massime
presenti in stabilimento, forma fisica e classificazione in base al D.M. 28.02.2006.

L’elenco dei simboli di classificazione e delle frasi di rischio associate alle sostanze e preparati
pericolosi citati in tabella 2 sono riportati in tabella 3.

SOSTANZA O/ QUANTITA
STATO FISICO CLASSIFICAZIONE SECONDO D.M. 28.02.2006
PREPARATO MASSIMA (ToN)

4-Tert-ottilfenolo 50 Fuso C,N R34, R50, R53
Acetone 360 Liquido F, Xi R11, R36, R66, R67
Acido peracetico 35% 25 Liquido 0,Xn,C, N R7, R20/21/22, R35, R50
Alcool isopropilico 120 Liquido F, Xi R11, R36, R67
Alcool laurilico 46 Fuso N R50
Ammina N4 35 Liquido T,C R22, R24, R35, R52/53
Ammoniaca anidra 18 gas liquefatto T,N R10, R23, R34, R50
Anidride acetica 10 Liquido C R10, R20/22, R34
Benzotricloruro 95 Liquido T R45, R22, R23, R37/38, R41
Bromuro di allile 26 Liquido F,C,N R11, R20/22, R34, R50
Butilammina 70 Liquido F,C R11, R20/21/22, R35
CGL-646 313 (1) pastiglie Xn, N R20, R41, R50/53
CGL -829 pastiglie Xn, N R36, R20/22, R48/22, R50/53
CHIMASSORB® 119 416 Granuli Xi, N R43, R51/53
Cloruro di cianurile 130 solido e fuso T+, Xn, C R14,R22,R26,R34,R43
Cloruro di ottile 95 Liquido N R50/53
Dibutilammina 50 Liquido Xn R10, R20/21/22
Dimetilammina 40% 15 Liquido F.C R11, R20/22, R34
Gas naturale 0,015 Gas F+ R12
Gasolio 59 Liquido Xn, N R40, R51/53, R65, R66
Idrogeno 1,5 Gas F+ R12
Metanolo 45 Liquido F, T R11, R23/24/25, R39/23/24/25
Morfolina 60 Liquido C R10, R20/21/22, R34
Nitrato d’'ammonio 63 Granuli O R8, R9
O-cresolo 64 Fuso T R24/25, R34
Residui di distillazione 150 Liquido F, Xn R11, R20/22
Resorcina 58 Scaglie Xn, N R22, R36/38, R50
TINUVIN® 111 100 pastiglie Xi, N R43, R51/53
T-ottilammina 80 Liquido C R10, R22, R34
Toluene 144 liquido F, Ripr. Cat. 3, R11, R20, R38, R48/20, R63, R65,

Xn, Xi R67
THT8 34 solido Xi, N R36,R43,R50/53
Xilene 720 liquido Xn, Xi R10, R20/21, R38

(1) Rappresenta il quantitativo complessivamente presente di CGL 646 e CGL 829
Tabella 2- Elenco delle sostanze e preparati pericolosi presenti in stabilimento (gennaio 2008)
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ELENCO DEI SIMBOLI DI CLASSIFICAZIONE

T+ Molto Tossico F Facilmente Infiammabile
T Tossico C Corrosivo

Xn Nocivo (0] Comburente

Xi Irritante/Sensibilizzante N Pericoloso per 'ambiente
F+ Estremamente Infiammabile

ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO R SOPRACITATE

R7 Puo provocare un incendio. R37 Irritante per le vie respiratorie.
R8 Puo provocare I'accensione di materie R38 Irritante per la pelle.
combustibili.
R9 Esplosivo in miscela con materie R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
combustibili.

R10 Inflammabile. R40 Possibilita di effetti cancerogeni - Prove insufficienti.

R11 Facilmente infiammabile. R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R12 Estremamente infiammabile. R42 Puo provocare sensibilizzazione per inalazione.

R14 Reagisce violentemente con l'acqua. R43 Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la
pelle.

R20 Nocivo per inalazione. R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente
confinato.

R21 Nocivo a contatto con la pelle. R45 Pud provocare il cancro.

R22 Nocivo per ingestione. R46 Pud provocare alterazioni genetiche ereditarie.

R23 Tossico per inalazione. R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di
esposizione prolungata.

R24 Tossico a contatto con la pelle. R49 Puo provocare il cancro per inalazione.

R25 Tossico per ingestione. R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R26 Molto tossico per inalazione. R51 Tossico per gli organismi acquatici.

R27 Molto tossico a contatto con la pelle. R53 Puo provocare a lungo termine effettivi negativi per
I'ambiente acquatico.

R28 Molto tossico per ingestione. R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R29 A contatto con I'acqua libera gas tossici. R65 Pud causare danni polmonari se ingerito.

R34 Provoca ustioni. R66 L’esposizione ripetuta pud provocare secchezza e
screpolatura della pelle.

R35 Provoca gravi ustioni. R67 L’inalazione dei vapori puo provocare sonnolenza e
vertigini.

R36 Irritante per gli occhi.

Tabella 3- Elenco dei simboli di classificazione e delle frasi di rischio relativi a sostanze e preparati pericolosi
citati in tabella 2
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2.2.2.) INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE TOSSICHE

N

Il Cloruro di cianurile ¢ classificato come molto tossico per inalazione, nocivo per ingestione, a
contatto con la pelle provoca ustioni e pud provocare reazioni allergiche in seguito a contatti ripetuti.
L’inalazione della sostanza pud causare sensazione di bruciore, tosse e difficolta respiratorie.
All'interno dello stabilimento viene trasferito allo stato fuso dall’isotank di trasporto all’impianto
tramite ciclo chiuso. La sostanza ha una bassissima tendenza all’evaporazione e in caso di eventuali
fuoriuscite accidentali solidifica rapidamente per cui la dispersione dei vapori ¢ limitata e puo
coinvolgere solamente aree molto poco estese all’interno dello stabilimento in prossimita del punto di
rilascio.

L’Ammina N4 ¢ classificata nociva per ingestione e tossica a contatto con la pelle e pud provocare
gravi ustioni cutanee. All’interno del sito viene stoccata e movimentata in fusti in acciaio chiusi e ha
una bassissima volatilita. Date le caratteristiche di tossicita della sostanza esclusivamente per contatto
diretto, la bassa volatilita e la limitata quantita contenuta in ciascun fusto si escludono impatti
pericolosi per le aree circostanti.

I1 Benzotricloruro ¢ classificato tossico per inalazione, cancerogeno di Categoria 2 (sospetta
cancerogenita per 'uomo), nocivo per ingestione, irritante per le vie respiratorie e per la pelle, con
rischio di gravi lesioni oculari. La sostanza ¢ scarsamente volatile e in stabilimento viene trasferita
tramite ciclo chiuso da autocisterna ad un serbatoio di stoccaggio. Data la bassa tendenza
all’evaporazione, in base agli scenari valutati, in caso di fuoriuscita accidentale la dispersione dei
vapori sarebbe limitata ad un area localizzata e poco estesa all’interno dello stabilimento.

L’Orto-Cresolo ¢ classificato tossico per ingestione e per contatto con la pelle. Contatti cutanei
possono dar luogo a fenomeni di irritazione e sensibilizzazione quali arrossamenti e dermatiti in caso
di contatti prolungati. All'interno dello stabilimento viene trasferito tramite ciclo chiuso
dall’autocisterna ad un serbatoio di stoccaggio. La sostanza ha una bassissima tendenza
all’evaporazione ed ¢ solido a temperatura ambiente, per cui, in base agli scenari sviluppati, I’eventuale
dispersione dei vapori a seguito di una fuoriuscita accidentale ¢ limitata ad una piccola area confinata
all’interno dello stabilimento.

I1 Metanolo ¢ classificato facilmente inflammabile, tossico e con pericolo di effetti irreversibili molto
gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. L.’esposizione alla sostanza puo provocare
irritazione a pelle, occhi e apparato respiratorio, mal di testa, nausea, vomito, dermatiti e danni al
nervo ottico. In stabilimento la sostanza viene stoccata in un’area dedicata, all’interno di contenitori
metallici chiusi utilizzati per il trasporto e provvisti di gabbia di protezione dagli urti.

Viste le limitate quantita contenute in ciascun contenitore, in base agli scenari sviluppati, I’eventuale
dispersione dei vapori a seguito di una fuoriuscita accidentale ¢ limitata ad un’area all’interno dello
stabilimento.

L’Ammoniaca ¢ una sostanza classificata come tossica per inalazione, infiammabile e che provoca
ustioni a contatto con la pelle. L’inalazione della sostanza pu0 causare irritazione a occhi, naso e gola,
difficolta respiratorie e dolori al petto. In stabilimento la sostanza viene trasferita tramite ciclo chiuso
dall’ autocisterna ai serbatoi di stoccaggio interrati. In base agli scenari sviluppati, I’eventuale
dispersione dei vapori a seguito di una fuoriuscita accidentale potrebbe essere percepita anche
all’esterno dello stabilimento nelle zone limitrofe.

L’ammoniaca gassosa ha un odore ben riconoscibile in quanto simile all’odore di ammoniaca in
soluzione acquosa, comunemente impiegata in ambito domestico.
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2.3.) MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER LO STABILIMENTO

Il presente capitolo ha lo scopo di presentare i dati fondamentali di identificazione e caratterizzazione
delle misure di sicurezza, nonché le dotazioni di emergenza dello stabilimento in relazione ai rischi per
1 quali ¢ stato predisposto il Piano di Emergenza Interno.

2.3.1.) MISURE DI TIPO PROGETTUALE E IMPIANTISTICO

*

La progettazione e la realizzazione delle strutture e delle apparecchiature viene effettuata
conformemente a leggi, norme e regolamenti in vigore.

Le lavorazioni sono condotte principalmente a ciclo chiuso, cioe all’imterno di apparecchi e
tubazioni a tenuta, in modo da minimizzare ogni tipo di contatto tra le sostanze e ’esterno.

Lo stabilimento ¢ dotato di sistema fognario non comunicante con I’ambiente esterno in quanto
convogliato ad un impianto di depurazione con a valle una barriera ecologica, cio¢ un sistema di
vasche dedicate a cui, in caso di situazioni anomale in uscita dall'impianto di depurazione o di
emergenza dovuta allo sversamento accidentale di sostanze chimiche, vengono inviate in maniera
automatica le acque inquinate.

Gli sfiati gassosi sono convogliati a sistemi di trattamento e abbattimento (scrubber o impianto di
termodistruzione) per ridurre ed eliminare in uscita all’atmosfera le concentrazioni di inquinanti.
Eventuali fuoriuscite anomale di gas o incendi sono individuati tempestivamente da sistemi di
rivelazione e sensori per I’attivazione delle contromisure.

Lo stabilimento ¢ protetto da un sistema di allarme antintrusione con telecamere e con allarme
centralizzato in portineria permanentemente presidiata da Vigilanza esterna

2.3.2) MISURE DI TIPO OPERATIVO E ORGANIZZATIVO

Gestione e controllo dei processi da calcolatore, che garantisce la messa automatica in sicurezza
delle apparecchiature in caso di deviazione dei parametri.

Utilizzo per ogni prodotto di un manuale operativo che comprende tutte le operazioni che il
personale deve effettuare in condizioni di normale esercizio, di possibili situazioni anomale e di
emergenza.

Programma di manutenzione preventiva e di ispezione periodica delle apparecchiature.

Verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa vigente.

Formazione degli operatori prima di essere adibiti alla conduzione dell’impianto.

Aggiornamento di tutti gli operatori mediante corsi annuali.

Procedura organizzativa all’ingresso in stabilimento per la gestione dell’accesso di personale non
dipendente Ciba.

2.3.3.) IMPIANTI E MEZZI ANTINCENDIO

Rete fissa antincendio costituita da una tubazione interrata e circa 70 idranti a colonnina, con
sistema di pressurizzazione ad alta affidabilita con due elettropompe da 150 HP/cadauna in
parallelo che assicurano una portata di 4.000 /min a 10 bar e vasca in grado di garantire una
riserva d'acqua da 800 m’

Sistema di raffreddamento a pioggia d’acqua sopra i serbatoi di inflammabili fuori terra;

Sistema di abbattimento per vapori di ammoniaca presso lo stoccaggio e i frigoriferi;

Versatori schiuma ad alta espansione presso i magazzini prodotti finiti e granulati;

3 automezzi a disposizione della Squadra di Emergenza Interna con allestimento antincendio,
dispositivi di protezione individuale, attrezzature e mezzi estinguenti per fronteggiare gli eventi.
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2.3.4) ORGANIZZAZIONE IN EMERGENZA

In stabilimento ¢ presente:

¢ una Squadra di Emergenza Interna presente 24 ore su 24 costituita da circa 40 dipendenti,
suddivisi su tre turni di lavoro, che oltre a intervenire immediatamente in caso di emergenza ha
anche il compito di affiancare i Vigili del Fuoco e di fornire le informazioni sulle sostanze e/o
preparati, sui processi e sulle attrezzature disponibili;

e una Squadra di Pronto Soccorso, formata da circa 25 dipendenti piu la presenza di un infermiere
professionale;

® una Squadra di Emergenza Esterna, che ha il compito di intervenire per situazioni di pericolo che
avvengono al di fuori dei confini dell’impianto, ad esempio in caso di incidenti stradali in cui
vengano coinvolti mezzi contenenti sostanze chimiche a seguito di richiesta da parte di Autorita
esterne (Servizio SET).

E’ previsto inoltre il supporto aggiuntivo dalle seguenti figure:

e Tecnici e responsabili di area, reperibili telefonicamente;

e Dirigente di Linea o Manager reperibile che garantisce un supporto di alto livello per emergenze
con valenza esterna

e Comitato di Crisi per la gestione di emergenza di vasta portata avvalendosi anche del supporto di
specialisti della Casa madre

2.3.5) SISTEMI DI COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

Durante le emergenze sono garantiti i seguenti mezzi di comunicazione per le comunicazioni all'interno
e all’esterno dello stabilimento:

¢ radio ricetrasmittenti portatili comunicanti tra loro;

e cercapersone portatili;

e | centralino telefonico con 30 linee bidirezionali, dotato di batterie autonome che ne garantiscono
il funzionamento per circa 4 ore;

3 linee per 5 apparecchi telefonici con linea dedicata, non passante per il centralino;

8 apparati telefax, di cui 3 garantiti in caso di emergenza;

cellulari aziendali;

collegamento diretto tramite pulsante per chiamata in automatico ai Vigili del Fuoco e Carabinieri.

2.4.) GESTIONE EMERGENZA INTERNA
Attivazione Piano di Emergenza Interno

Ogni persona presente all’interno dello stabilimento nel caso in cui rilevi delle anomalie e pericoli
tali da non poterli fronteggiare da solo o ritenga opportuno l'ausilio di specialisti ha il dovere di
attivare in base alla situazione una delle due seguenti fasi:

¢ Preallarme

e Allarme
Il Coordinatore dell’Emergenza, in base all’evolversi degli eventi, pud disporre 1’evacuazione del
personale presente all’interno dello stabilimento.

Preallarme:

e Digitando 555 al telefono fisso il collaboratore entra in contatto con le radio che la Squadra di
Emergenza ha in dotazione e comunica direttamente con loro chi, cosa e dove.

e La Squadra di Emergenza si reca immediatamente sul luogo con i mezzi per intervenire e in
base all’evento puo attivare la fase di allarme spingendo un pulsante di allarme.
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Allarme:

e Spingendo il pulsante di allarme il collaboratore attiva una sirena bitonale intermittente e
I’ubicazione della zona da cui ¢ partito I’allarme viene rilevata su quadro sinottico

e Una sirena bitonale viene udita in tutto lo stabilimento, automaticamente tutti attivano le
operazioni di messa in sicurezza e si recano nei punti di raccolta interni al chiuso in attesa di
istruzioni

e [a Squadra di Emergenza verifica da che zona ¢ stato attivato l'allarme e si reca
immediatamente sul luogo con i mezzi per intervenire

Evacuazione:

¢ Se la tipologia di evento lo richiede il Coordinatore dell’Emergenza attiva una sirena continua
monotonale che indica ’evacuazione che prevede la fuoriuscita dallo stabilimento di tutto il
personale non direttamente addetto alla gestione dell’Emergenza.

Coordinatore del’Emergenza e Squadra di Emergenza

All’interno dello stabilimento il Coordinatore dell’Emergenza ¢ il Responsabile della Sicurezza o, in
sua assenza, I’assistente di turno che ¢ sempre presente durante I’attivita dello stabilimento, anche di
notte e festivi.

Il Coordinatore dell’Emergenza ¢ il responsabile delle operazioni durante le fasi acute di emergenza e
coordina la Squadra di Emergenza Interna composta da 40 collaboratori che lavorano su turni.

La Squadra di Emergenza conduce le operazioni durante I’emergenza, gestendo le fasi di allarme e
evacuazione.

Il Coordinatore dell’Emergenza attiva i soccorsi esterni e valuta gli impatti degli incidenti richiedendo
I'intervento del Dirigente di linea 0 Manager reperibile.

2.5.) ATTIVAZIONE EMERGENZA ESTERNA
Dirigente di linea 0 Manager reperibile

Un Manager dell’azienda ¢ sempre reperibile per intervenire in tempi brevi qualora non sia
presente nel Sito il Dirigente di linea.
Qualora I'evoluzione degli eventi lo richieda egli allertera le Autorita Esterne in particolare cio
accadra:

¢ in caso di incidenti rilevanti come previsto dal presente Piano di Emergenza Esterno
® in caso di incidenti avvertibili all’esterno seppur senza effetti pericolosi per la popolazione o
I’ambiente per 1 quali si ritenga comunque necessario informare le autorita

Comitato di Crisi

E’ il comitato che viene costituito per supportare la gestione delle fasi di emergenza successive
a quella acuta. In particolare tale comitato terra i rapporti, per mezzo di diverse figure, con I’esterno,
con la stampa e con gli specialisti di supporto della Casa Madre.
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3.) SCENARIO INCIDENTALE

3.1) FESSURAZIONE LINEA DI ADDUZIONE AMMONIACA AL REPARTO D

L’incidente pi gravoso, con coinvolgimento del territorio esterno allo stabilimento, ¢ da
imputare alla fessurazione della linea di adduzione dell’ammoniaca dai serbatoi di stoccaggio al
reattore di sintesi dell’intermedio TAA del reparto D.

L'ammoniaca (NHj3), sostanza gassosa classificata tossica (T), € stoccata sotto forma liquida in
due serbatoi interrati, posti in un bacino di contenimento e ricoperti di sabbia, di volume pari a 21,25
m’ ciascuno corrispondente ad una quantita massima in stoccaggio di circa 15 t, alla pressione di circa
8 bar. E’ presente un terzo serbatoio tenuto sempre vuoto, di volume pari a circa 20 m’, da utilizzarsi
nel caso si rendesse necessario effettuare un travaso di emergenza qualora una delle due cisterne fosse
difettosa.

La linea di collegamento dai serbatoi di stoccaggio dell’ammoniaca al reparto D ¢ costituita da
un primo tratto avente diametro nominale pari a 40 mm (DN40) e lunghezza pari a 20 m, e da un
secondo tratto avente diametro nominale pari a 25 mm (DN25) e lunghezza pari a 155 m (di cui 35 m
posizionati in un cunicolo interrato, per una lunghezza complessiva della linea pari a 175 m.

La linea ¢ sempre in esercizio in quanto I’alimentazione dell’ammoniaca al reparto D avviene in
modo continuo, in specifico viene alimentato il reattore C-601 ad una pressione di circa 6 bar.

Lo scenario incidentale ipotizzato ¢ determinato dal rilascio di ammoniaca dal tratto di
tubazione avente diametro nominale di 25 mm (DN25) con evaporazione istantanea di tutto il liquido
rilasciato e dispersione dei vapori di ammoniaca nell’ambiente. Infatti il tratto iniziale della linea, di
diametro nominale pari a 40 mm e lunghezza complessiva pari a 20 m, ¢ ubicato all’interno di una
struttura a pannelli che, chiudendo su tre lati ’area adibita allo stoccaggio, costituisce un
confinamento “fisico” in grado, da un lato, di consentire una pronta segnalazione dei rilevatori di gas
ubicati al suo interno e, dall’altro, di ostacolare la dispersione della sostanza nell’ambiente grazie
anche alla presenza di un impianto sprinkler per I’abbattimento degli eventuali vapori di ammoniaca.

Conservativamente si fanno le seguenti ipotesi:

» rottura di diametro equivalente pari a 2,5 mm (circa 1/10 del diametro nominale),
e temperatura iniziale di circa 20°C,

« classe di stabilita atmosferica "stabile" (classe F della scala di Pasquill),

» velocita del vento di 2 m/s,

e tempo di intervento 10 minuti.

A seguito dell’incidente, tenuto conto del tempo di intervento (dieci minuti circa), fuoriescono
dalla tubazione circa 60 kg di NH; che passando dallo stato liquido a quello gassoso formano una nube
tossica.

La ricaduta al suolo della nube tossica, in concentrazioni dipendenti dalle condizioni
atmosferiche, ¢ I’evento che richiede la pianificazione dell’emergenza all’esterno dello stabilimento.

In questo primo documento di pianificazione, tenuto conto che non ¢ stata ancora effettuata la
valutazione del rapporto di sicurezza da parte dell’organo competente al fine di poter pianificare
I’emergenza esterna si ¢ fatto riferimento ai dati forniti dal Gestore.

Facendo riferimento alla NHj;, considerando che la quantitd di sostanza presente nell'area
considerata ¢ di circa 60 kg, mediante l'utilizzo del modello di calcolo EFFECTS 5 del TNO olandese
si ottengono le seguenti zone di pianificazione (figura 3):

I° zona di pianificazione: concentrazione pari all'LC 50
(Zona di sicuro impatto) non raggiunta
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II° zona di pianificazione: concentrazione pari allIDLH

(Zona di danno) distanza massima 190 metri
II1° zona di pianificazione: concentrazione pari al LOC
(Zona di attenzione) distanza massima 1000 metri

Considerazioni sull’individuazione delle zone di pianificazione

Per l'individuazione delle zone di pianificazione si ¢ fatto riferimento al D.P.C.M. 25/02/2005 “Linee
guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’art. 20, comma 4
D.Lgs.334/99”, proposte dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le predette zone di pianificazione sono cosi definite:

¢ Prima zona - zona di sicuro impatto (soglia elevata letalita)
E’ una zona generalmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento ed ¢
caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata letalita anche per le persone.

¢ Seconda zona - zona di danno (soglia lesioni irreversibili)
E’ una zona, esterna rispetto la prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed
irreversibili, per persone che non adottano le corrette misure di autoprotezione e da possibili
danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili come i minori e gli anziani.

e Terza zona - zona di attenzione
E’ caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi anche per i1 soggetti
particolarmente vulnerabili, oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni
tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione deve essere
individuata sulla base delle valutazioni delle autorita locali.

Considerazioni sulle condizioni meteoclimatiche

Le distanze massime considerate, sia per la zona di danno che per la zona di attenzione,
tengono conto della conformazione geomorfologica della zona e delle direzioni prevalenti del vento.
Come presentato nel paragrafo 1.3 “Condizioni meteorologiche e climatiche”, le direzioni prevalenti
del vento sono, rivolte lungo I’asse della valle con provenienza da Sud-Sud Ovest soffiando in
direzione Nord-Nord Est.

Sovrapponendo le informazioni relative alle direzioni e alla distribuzione della frequenza di
provenienza dei venti con le distanze considerate si ottiene un profilo di probabile distribuzione della
nube pressoché ellittico (fig. 3).

3.2) VALORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

3.2.1.) RILASCIO DI SOSTANZE TOSSICHE
I valori di riferimento per la valutazione degli effetti in base ai quali sono determinate le zone di
pianificazione sono i seguenti:

e La delimitazione della prima zona ¢ determinata dal valore dell’ LCS0 (Lethal Concentration
Fifty) che rappresenta la concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei
soggetti esposti per periodi di tempo prefissati. Nell’ipotesi di accadimento di eventi incidentali, il
presupposto ¢ che si determinino concentrazioni elevate di sostanze pericolose per periodi di
tempo molto brevi (dell’ordine di qualche minuto).
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e La delimitazione della seconda zona ¢ determinata dal valore del’IDLH (Immediately
Dangerous to Life and Health) che rappresenta la concentrazione di sostanza tossica per la
quale un individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni
irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire 1’esecuzione delle appropriate azioni protettive.

e La delimitazione della terza zona ¢ determinata dal valore del LOC (Level Of Concern) che
indica la concentrazione in aria di sostanze pericolose alla quale, per una esposizione
relativamente breve, possono prodursi effetti dannosi per la salute umana. Il suo valore ¢
generalmente pari ad 1/10 di quello dell’IDLH.

3.2.2.) INDICI DI TOSSICITA ACUTA
Gli indici di tossicita acuta per un tempo di esposizione di 30’ sono i seguenti:

- LC50 (human 30’): 6146 mg/m3
- IDLH (NIOSH): 212,4 mg/m’
- LOC (1/10 IDLH): 21,24 mg/m3

Nel caso in esame per una condizione atmosferica molto stabile (classe di Pasquill “F”) e bassa
velocita del vento (2 m/s) la nube permane nella concentrazione del LCs, e dell’ IDLH per circa 10
minuti mentre permane in quella del LOC per circa 15°; in queste condizioni le concentrazioni
assumono rispettivamente i seguenti valori:

- LCs (human 10’): 10676 mg/m’
- IDLH (NIOSH 10’): 367,8 mg/m’
- LOC (1/10 IDLH 15°): 30 mg/m3

3.3.) MISURE DI SICUREZZA PER L IMPIANTO AMMONIACA

Nel caso ipotizzato di fuga di ammoniaca si ¢ osservato che le aree di danno e di sicuro
impatto rimangono confinate all’interno dello stabilimento mentre all’esterno si ha solamente la
cosiddetta zona di attenzione, che indica una area dove una eventuale fuga verrebbe sicuramente
avvertita pur senza lasciare conseguenze dannose per la popolazione.

Al fine di rendere questa eventualita altamente improbabile si elenca una sintesi delle misure di
sicurezza messe in atto sul deposito di ammoniaca.

Misure atte ad evitare e mitigare fughe dai serbatoi

- I serbatoi di stoccaggio sono interrati, posti in un bacino di contenimento e ricoperti di
sabbia. In caso di sovrappressione sono dotati di due valvole di sicurezza convogliate ad un sistema di
abbattimento per evitare rilascio di vapori di ammoniaca in atmosfera.

- Ancora prima dell’eventuale intervento delle valvole di sicurezza un termostato di alta
temperatura interna ed un pressostato di alta pressione interna, installati su ogni cisterna, fanno
scattare una segnalazione acustica e visiva su pannello locale, in portineria e in sala controllo della
produzione (costantemente presidiate).

Misure atte a prevenire e mitigare fughe da linee di trasferimento e connessioni

- I serbatoi e le linee di trasferimento sono interamente saldati in modo da ridurre al minimo gli
accoppiamenti flangiati. Le linee saldate sono testate periodicamente con radiografie con lo scopo di
verificare lo stato del materiale per avere rapidi indicazioni su deterioramenti del materiale.
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- La zona ¢ monitorata in continuo tramite rivelatori di ammoniaca installati sopra il bacino di
contenimento e presso le linee di trasferimento in zona. In caso di allarme 1’'impianto si sezionera e
sara attivata una scarica di acqua per I’abbattimento dei vapori di ammoniaca che sono altamente
solubili. Gli sprinkler per abbattimento e sganci tensione sono attivabili da zone sicure ovvero dalla
portineria e dalla cabina elettrica del parco serbatoi

- Le linee sono realizzate in acciaio inossidabile con saldature radiografate al 100%, pressione
di progetto pari a 40 bar, superiore piu di tre volte alla pressione massima di utilizzo (12 bar), e sono
dotate di adeguati sovraspessori di corrosione, per garantire la tenuta in qualsiasi condizione. Tali linee
vengono periodicamente ispezionate e verificate mediante strumentazione ad ultrasuoni. I tratti
maggiormente esposti della linea sono realizzati con incamiciatura avente le stesse caratteristiche
tecniche della tubazione interna; nell’incamiciatura ¢ presente un idoneo sistema di rilevamento delle
perdite che sarebbero comunque trattenute all’interno della camicia. Le linee sono ubicate in modo tale
da escludere urti accidentali (distanti dalla strada, protette da muri in cemento armato oppure si
sviluppano in quota).

- Il piano di manutenzione programmata di sicurezza (MPS) prevede sull’impianto una serie di
interventi con cadenza periodica tra cui controlli non distruttivi, prove di pressione e verifica degli
organi di sicurezza, la cui finalita ¢ quella di garantire la sicurezza delle apparecchiature individuando
preventivamente eventuali criticita

Misure atte ad evitare perdite durante lo scarico

- Lo scarico di ammoniaca da autocisterna viene effettuato in presenza di personale ridondante
(trasportatore, addetto scarico, addetto alla sicurezza) e a ciclo chiuso, collegando il cielo del
serbatoio interrato —in cui ¢ presente ammoniaca a una pressione corrispondente alla tensione di
vapore alla temperatura interna al serbatoio — al cielo dell’autocisterna, mediante manichette di tipo
“corazzato” e resistenti ad alte pressioni con attacco dotato di dispositivo di sicurezza antiapertura. La
tenuta di tali manichette e delle connessioni viene testata prima di ogni operazione di scarico con
azoto a 12 bar.

- Durante lo scarico I’area in cui si posiziona I’autocisterna viene transennata e viene posta in
loco la segnaletica, per evitare I’accesso ai non addetti.

- L’autocisterna e le linee di carico/scarico sono dotate di valvole di eccesso di flusso a
chiusura automatica, per far si che in caso di perdita I'impianto si intercetti automaticamente.

Misure di protezione in caso di emergenza

- L’area ¢ provvista di idranti, monitori fissi € mobili € manichette antincendio e sono presenti
autorespiratori in una cassetta in prossimita per interventi in emergenza

- Lo stabilimento ¢ dotato di una Squadra di Emergenza Interna composta in totale da 40
persone formata per gli interventi in emergenza e presente anche di notte.

3.4.) EFFETTI ACUTI DELL’AMMONIACA SULLA SALUTE %

L'ammoniaca, a temperatura ambiente, ¢ un gas incolore dall'odore pungente molto forte e
soffocante, ¢ irritante e tossica per inalazione ed ingestione.

Se respirata, provoca dapprima irritazione e tosse: se la concentrazione del gas ¢ molto alta o
se viene respirata a lungo, puo avere luogo emorragia polmonare. In caso di contatto con gli occhi
puod provocare cecita permanente. Se viene a contatto con la pelle per tempi prolungati provoca
ustioni e necrosi dei tessuti. Non ¢ cancerogena né mutagena. E’ un comune contaminante dell’aria.

E dotata di comportamento riducente, pud reagire anche in maniera esplosiva con l'ossigeno, e
reagisce violentemente con gli alogeni e le sostanze alogenate.

T dati sugli effetti acuti dell’ammoniaca sono stati tratti da: “Irving Sax, Richard Lewis - Dangerous properties of industrial

materials - seventh edition”
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Puo dare reazioni esplosive quando ¢ esposta a fiamme o ¢ coinvolta in un incendio: 1 limiti
inferiore e superiore di esplosivita sono rispettivamente il 12% e il 23%

Nel caso in esame, tenuto conto che gli effetti all’esterno dello stabilimento sono determinati
da una concentrazione pari a 30 mg/m’ (LOC per 15°), si potranno avere irritazioni agli occhi con
lacrimazione e tosse.
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4.) ELEMENTI TERRITORIALI ESPOSTI AL RISCHIO
Con riferimento alla seconda e terza zona di pianificazione per 1’emergenza esterna si ha che:

e nella seconda zona di pianificazione detta zona di danno non vi sono abitazioni civili e attivita
industriali. L’area ricade completamente all’interno dello stabilimento.

e nella terza zona di pianificazione detta zona di attenzione e nelle zone limitrofi sono stati censiti n.
7 edifici per civili abitazioni per un totale di n. 71 abitanti di cui n. 14 anziani o a ridotta capacita
motoria € n 4 bambini al di sotto dei 14 anni. Le attivita produttive censite sono 3, una delle quali
posta in adiacenza allo stabilimento Ciba (impianto di lavorazione inerti da cava SaPaBa) dove
operano n. 3 addetti; verso ovest la zona di attenzione interessa altri 2 stabilimenti nell’area
industriale “Sagittario”. Nella terza zona ricadono circa 800 m di tratto dell’autostrada Al Bo-Fi

In figura 4 e nelle tabelle 3 e 4 sono riportati i dati relativi alle abitazioni e le attivita produttive
ricadenti nelle zone di pianificazione.

4.1) VIABILITA’ IN EMERGENZA

La rete viaria attorno allo stabilimento ¢ costituita da: lato nord via Pila che attraverso un cavalcavia
sulla autostrada Al lo raggiunge e una strada privata di proprieta della Ditta SaPaBa che prosegue
verso il fiume per poi deviare verso nord in direzione Casalecchio di Reno; sul lato ovest dello
stabilimento una strada sterrata prosegue verso sud al Palazzo de’ Rossi.

La principale arteria di avvicinamento ¢ la S.S. 64 “Porrettana” (fig 4), mentre su via Pila prima del
cavalcavia autostradale a sinistra vi ¢ via Sagittario e poco oltre a destra, via 1° Maggio.

In caso di emergenza al fine di interdire I’afflusso di traffico nelle zone a rischio ed agevolare la
tempestivita degli interventi, la circolazione dell’area viene modificata attraverso l'istituzione di n. 9
cancelli tra i quali uno sulla via Porrettana all’incrocio con la deviazione con via Pila, uno su via Pila
all’intersezione con via 1° Maggio e due la strada privata SaPaBa all’altezza dei laghetti del Maglio e
all’altezza di via Cartiera.

I cancelli individuati sono istituiti dalla Polizia Municipale di Sasso Marconi

Analoghi cancelli da presidiarsi con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato di protezione
Civile, saranno ubicati a sud sulla strada sterrata che conduce a Palazzo de’ Rossi e sulla pista ciclo
pedonale lungo fiume.

L’assegnazione dei cancelli potra essere in ogni momento oggetto di ridefinizione sulla base di accordi
operativi tra i corpi di Polizia Municipale ed la Stazione dei Carabinieri di Sasso Marconi

I mezzi di soccorso inviati dalla Centrale Operativa 118 e dai Vigili del Fuoco giungeranno
direttamente dalla S.S. n 64 “Porrettana”.

L’area tra la Autostrada Al e lo stabilimento & interessata inoltre dalla presenza della “Nuova
Porrettana” con annesso svincolo in prossimita dello stabilimento. Quando questa arteria entrera in
esercizio si provvedera ad integrare e modificare il piano.
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4.2) AREE LOGISTICHE PER L’EMERGENZA

In caso di emergenza, come riportato in figura (4) viene individuata come area di soccorso, I’area del
campo sportivo con annesso parcheggio esterno, sita in via 1° Maggio a circa 200 m dalla zona di
attenzione. Il campo da calcio potra essere utilizzato per 1‘atterraggio degli elicotteri e il parcheggio
come area per installare un Posto Medico Avanzato ed attivare il Triage Medico.

In caso di evacuazione l’area potra essere utilizzata anche come area di attesa per la raccolta
temporanea degli evacuati.

Il Centro Operativo Comunale sara istituito presso il municipio in via P.zza dei Martiri della
Liberazione 6
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Tabella 4 “D -Insediamenti produttivi ricompresi nella II1I° zona di pianificazione”
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S) FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI IN FASE DI ALLARME

L’evento incidentale preso in considerazione non prevede I’attivazione delle fasi di attenzione e di
preallarme ma solo la fase di allarme/emergenza esterna e la fase di cessata emergenza cosi come
definite nelle Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui al D.P.C.M.
25/02/05:

e Fase di allarme/emergenza esterna ai siti — si instaura quando I’evento incidentale richiede, per il
suo controllo nel tempo, "ausilio dei VV.F. e fin dal suo insorgere o in seguito al suo sviluppo puo
coinvolgere le aree esterne dei siti. Corrisponde ad una emergenza generale causata dal rilascio di
ammoniaca al reparto D con evaporazione istantanea del liquido rilasciato e dispersione dei vapori
di ammoniaca nell’ambiente

¢ Fase di cessata emergenza — si instaura quando cessa ogni condizione di pericolo e viene assicurata
la messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente

I flussi comunicativi previsti contestualmente all’attivazione del presente Piano di Emergenza Esterna
sono:

e Comunicazione dell’evento incidentale dal Gestore dello stabilimento ai Vigili del Fuoco, alla
Centrale Operativa 118, al Prefetto, al Sindaco e alla Societa autostrade per I'ltalia S.p.A. La
comunicazione telefonica verra seguita dalla trasmissione ai suddetti enti di un messaggio fax con
I’apposito modello di cui all’allegato 1

e Comunicazione dei Vigili del Fuoco, alla Prefettura, alla Centrale Operativa 118, al Sindaco, Arpa
e Dipartimento Sanita Pubblica;

¢ Comunicazione del Prefetto al Sindaco circa le misure da prendere a tutela della popolazione

e (Comunicazione del Sindaco alla popolazione residente nelle aree a rischio per informare
dell’evento incidentale in corso ed eventualmente, ordinarne 1’evacuazione

¢ Comunicazioni del Prefetto alle Amministrazioni centrali e locali ed agli organi di informazione
legate all’evoluzione dell’emergenza.

Il flusso delle comunicazioni puo essere attivato anche da segnalazioni di cittadini ai Vigili del Fuoco o
alle altre Forze dell’Ordine attraverso i numeri di pubblica utilita.

Nel presente piano viene individuata la necessita di allertare rapidamente la Societa Autostrade al fine
di attivare tempestivamente le attivita inerenti alla gestione del tratto autostradale.

A tal fine il Gestore dello stabilimento inviera alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco e alla societa
Autostrade, in caso di incidente individuato dal presente piano, il fax di proposta di attivazione del
Piano contenente I'informazione relativa all’avvenuto incidente.

Il modello del FAX ¢ allegato al Piano stesso.

La Centrale Operativa della Societa Autostrade si attivera contattando per conferma e consultazione il
Comando dei Vigili del Fuoco e si comportera secondo quanto indicato dal presente Piano

6) INTERVENTI DI EMERGENZA NELLO STABILIMENTO

Una volta verificato lo scenario incidentale previsto nello stabilimento Ciba S.p.A., definito nel
paragrafo 3 (rilascio di ammoniaca) in base alle condizioni presenti, potrebbe essere disposta,
I’evacuazione per i soli dipendenti dello stabilimento in quanto forniti di dispositivi idonei di
protezione e formati allo scopo. Per gli addetti della Ciba I’evacuazione ¢ disciplinata con le procedure
previste nel Piano di Emergenza Interno aziendale.
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La Ciba si impegna ad illustrare le proprie procedure di emergenza agli addetti alla SaPaBa con lo
scopo di concordare comportamenti simili che prevedono:

e In caso di sirena bitonale intermittente Recarsi in un Punto di Raccolta al chiuso
e In caso di sirena monotonale continua Evacuazione

In presenza di persone direttamente colpite all’interno dello stabilimento queste verranno portate nella
infermeria dello stabilimento in attesa dei soccorsi del 118.

I soccorsi dovranno posizionarsi nella strada interpoderale al confine ovest dello stabilimento o entrare
dall’ingresso principale dello stabilimento recandosi direttamente presso 1’infermeria interna.

Il contatto fra la squadra aziendale interna di pronto soccorso ed il personale del 118 servira, in
relazione all’evento, a dare le indicazioni necessarie per il coordinamento avendo cura di specificare
I’agibilita dello stabilimento e la necessita di utilizzare dispositivi di protezione individuale particolari
per I’avvicinamento.

11 personale della Ciba in evacuazione, guidato dal Coordinatore dell’emergenza interna deve ritrovarsi

nelle zone di ritrovo esterne e successivamente deve indirizzarsi presso il campo sportivo individuato
come area di attesa dove sara preso in consegna dai volontari della Amministrazione comunale.
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PARTE SECONDA
MODELLO D’INTERVENTO

Il modello di intervento viene articolato in ragione delle fasi descritte nel paragrafo 5 e riporta per ogni
soggetto che interviene nella gestione dell’emergenza le attivita da svolgere. Conseguentemente ogni
soggetto individuato dovra ottimizzare le proprie procedure interne al fine di dare applicazione a
quanto definito nel modello di intervento.

7.) FASE DI ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO

7.1.) GESTORE DELLO STABILIMENTO

In seguito alla segnalazione di una emergenza, sulla base delle procedure previste nel Piano di
Emergenza Interno (P.E.L.), si attiva la struttura interna di Emergenza con I’obiettivo di contenere il
fenomeno incidentale. Qualora si confermi lo scenario incidentale previsto dal Piano di Emergenza
esterna, il Gestore:

- predispone la messa in sicurezza degli impianti;
- avverte 1 Vigili del Fuoco, la Centrale Operativa del 118, il Prefetto, il Sindaco e la Societa .
Autostrade per I'Italia, secondo quanto predisposto dal presente piano.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il Gestore fornisce tutte le informazioni utili al superamento
dell’emergenza e se richiesto mette a disposizione il proprio personale e le proprie attrezzature.

7.2) PREFETTO

— ricevuta comunicazione dell’evento dal Gestore dello Stabilimento attiva il Piano di Emergenza
Esterno comunicandolo ai soggetti interessati;

— attiva e coordina gli interventi di tutte le struttura operative, tecniche e sanitarie, attiva le Forze
dell’Ordine e mantiene i contatti con i Vigili del Fuoco e il Sindaco al fine di acquisire ogni utile
informazione in merito all’evento in corso e garantire 1’unitarieta degli interventi di emergenza;

— informa gli Organi Centrali quali Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Ministero
dell’ Ambiente e Ministero dell’Interno;

— valuta e decide con il Sindaco circa le misure di protezione da fare adottare alla popolazione sulla
base delle informazioni fornite dalle strutture tecniche intervenute;

— verifica che la popolazione esterna all’impianto sia stata allertata ed informata sulle misure di
protezione da adottare;

— sentito il Sindaco interessato e gli organi tecnici competenti, dirama comunicati stampa e/o radio e
Tv per informare la popolazione in ordine alla natura ed alla evoluzione degli eventi, fornendo
eventualmente indicazioni sulle norme di comportamento da adottarsi;

— valuta la necessita di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilita e trasporti.

Valutata la gravita del caso o vista la richiesta del Sindaco di Sasso Marconi, dispone I’istituzione di
un Centro Operativo Misto per la gestione dell’emergenza, presso la sede comunale in via P.zza dei
Martiri della Liberazione 6, cosi composto:

— sindaco del comune di Sasso Marconi

— funzionario della Prefettura di Bologna

— funzionario dei Vigili del Fuoco

— rappresentante del Dipartimento di Sanita Pubblica
— rappresentante del Dipartimento Emergenze 118
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— ufficiale dell’ Arma dei Carabinieri
— comandante della Polizia Municipale
— altri componenti la cui presenza sia resa necessaria per fronteggiare ulteriori aspetti dell’emergenza

7.3.) VIGILI DEL FUOCO

La sala operativa 115 ricevuta la chiamata di soccorso dal Gestore, dispone I’invio di una o piu
squadre ed allerta la Centrale Operativa 118, la Prefettura e le Forze dell’Ordine.

I1 funzionario in comando dei VV.F:

— assume la direzione e la responsabilita delle operazioni di intervento all’interno dello stabilimento in
collaborazione con il Coordinatore dell’emergenza della societa Ciba, e d’intesa con il Coordinatore
delle operazioni di soccorso sanitario del 118 effettua gli interventi necessarti;

— adotta ogni provvedimento di carattere tecnico richiesto dalle procedure operative;

— tiene costantemente informati il Sindaco e il Prefetto circa la natura, le dimensioni e 1’evoluzione
dell’incidente e sugli interventi da effettuare, proponendo I’adozione di provvedimenti che si
dovessero rendere di volta in volta necessari per la protezione della popolazione.

— valuta se definire provvisorie zonizzazioni dell’area interessata dell’evento incidentale determinando
I’eventuale area di rischio.

7.4) SINDACO

Il Sindaco del comune di Sasso Marconi ricevuta comunicazione dell’evento incidentale dal Gestore
e/o dalla Prefettura:

— attiva le strutture operative comunali di Protezione Civile ed istituisce il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.);

— si tiene in contatto con le strutture di soccorso tecnico urgente e sanitario (VV.F e 118) e la
Prefettura per garantire il coordinamento generale dei primi soccorsi e dell’assistenza alla
popolazione.

— attraverso la Polizia Municipale, attiva il piano della circolazione in emergenza e i relativi posti di
blocco;

— 1in base alle indicazioni fornite dal Gestore dello stabilimento, dai VV.F. e dalla Prefettura informa la
popolazione che ricade nella terza zona di pianificazione e aree limitrofi sull’evento incidentale e
dispone delle misure di protezione da adottare a tutela della stessa, gia oggetto di informazione
preventiva;

— qualora la situazione lo necessiti dispone 1’apertura del centro di accoglienza temporanea;

— attiva se necessario il volontariato di protezione civile per le attivita di assistenza alla popolazione
evacuata e per la gestione della viabilita;

Il Sindaco valutata la gravita della situazione, puo chiedere al Prefetto la costituzione di un Centro
Operativo Misto

7.5.) POLIZIA MUNICIPALE

In collaborazione con le altre Forze dell’Ordine attiva il Piano della circolazione in emergenza e i
relativi posti di blocco e presidia i corridoi attraverso i quali far confluire i mezzi di soccorso e far
defluire eventuali feriti nonché la popolazione da evacuare.

7.6.) STAZIONE CARABINIERI DI SASSO MARCONI

Attivata dal Prefetto o dai Vigili del Fuoco svolge compiti operativi connessi alla gestione e controllo
dei flussi nelle aree interessate dall’emergenza, anche ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico.
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7.7.) DIPARTIMENTO DI EMERGENZA - 118 -

La Centrale Operativa 118 provvede ad inviare sul posto tutti i mezzi di soccorso sanitario resi
necessari dalla natura e dalle dimensioni dell’emergenza e ad allertare le idonee strutture ospedaliere.

Il Coordinatore delle operazioni di soccorso sanitario sul posto gestisce I’emergenza sanitaria d’intesa
con il responsabile delle operazioni dei Vigili del Fuoco.

Se la situazione lo richiede segnala al Prefetto la necessita di istituire nell’area di Triage predefinita un
Posto Medico Avanzato (P.M.A.).

7.8.) AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)

Arpa ricevuta comunicazione dai Vigili del Fuoco, invia personale tecnico per ogni accertamento
ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente interessato dall’evento incidentale e fornisce supporto
circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi ove si ¢ verificato I’evento.

7.9.) DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

Il Dipartimento di Sanita Pubblica dell’Azienda U.S.L. ricevuta comunicazione dell’evento incidentale
dal comune di Sasso Marconi o dai VV.F. interviene per una valutazione della situazione e provvede,
in collaborazione con Arpa, a valutare il rischio di esposizione della popolazione e proporre le misure
di carattere sanitario da adottare.

7.10.) SOCIETA’ AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Allertata dal Gestore dello stabilimento e sentita la Prefettura, procede alla chiusura temporanea del
tratto autostradale interessato e attiva i pannelli informativi a messaggio variabile.

8.) FASE DI CESSATA EMERGENZA

8.1.) PREFETTO

Valuta d’intesa con il Sindaco, sentite le strutture tecniche intervenute, I’opportunita di revocare la
fase di emergenza dandone immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati per il ripristino delle
condizioni di normalita.

Richiede che siano avviati gli eventuali provvedimenti di ripristino e bonifica dell’ambiente circostante.

8.2.) SINDACO

Il Sindaco di Sasso Marconi, sentiti il Prefetto, le strutture tecniche intervenute, verificato il venir
meno dello stato di pericolo, provvede alla diramazione del cessato allarme.

Si adopera per il ripristino delle condizioni di normalita e per 1’ordinato rientro della popolazione
presso le abitazioni.
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9.) SEZIONE INFORMATIVA

9.1.) CAMPAGNA INFORMATIVA PREVENTIVA

Il Sindaco del comune di Sasso Marconi predisporra le campagne informative preventive per la
popolazione che risiede o lavora all’interno della terza zona di pianificazione ai sensi del D.P.C.M.
16.02.07 “Linee guida per la informazione alla popolazione sul rischio industriale”

Le informazioni divulgate nel corso delle campagne informative sono reperite dalla Scheda informativa
di cui all’Allegato V del D.Lgs. 334/99 integrate da quanto contenuto nel presente piano.

Gli strumenti attraverso i quali verra promossa la campagna informativa consisteranno sostanzialmente
in pieghevoli da recapitare in tutte le abitazioni e luoghi di lavoro ricompresi nella terza zona di
pianificazione e nelle aree limitrofi ad essa e/o assemblee pubbliche da realizzarsi con la partecipazione
di tecnici delle strutture operative che hanno partecipato alla predisposizione del presente piano.

Il Gestore fornira all’ Amministrazione Comunale I’assistenza necessaria per una corretta e chiara
azione informativa.

Un’adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle misure di
autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di evento incidentale.

Una volta conclusa la fase informativa che andra comunque riproposta nel tempo, si ritiene necessario
promuovere esercitazioni con ’obiettivo di valutare il livello di conoscenze della popolazione esposta
al rischio.

La scheda informativa riportata nell’All. V del D.Lgs. 334/99 ¢ composta di nove sezioni di cui le
prime sette sono rese pubbliche dal Sindaco.

La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo produttivo, le
sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le loro caratteristiche, gli eventi incidentali possibili, gli effetti
sull’ uomo e sull’ ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di protezione da adottare.

9.2.) NORME DI COMPORTAMENTO IN EMERGENZA

In caso di emergenza il comune di Sasso Marconi procedera all’allertamento della popolazione che
ricade all’interno della terza zona di pianificazione e delle aree limitrofi impartendo le necessarie
istruzioni.

I cittadini interessati al suono della sirena predisposta dal Gestore sono tenuti ad adottare le necessarie
precauzioni e in particolare:

¢ rimanere in locali chiusi o se all’esterno portarsi all’interno di edifici;

e serrare gli infissi di porte e finestre sigillandoli con nastro isolante o tamponando con panni
bagnati;

® in caso di necessita tenere un panno bagnato su occhi, naso e bocca; non lasciarsi prendere dal
panico e respirare lentamente;

e arrestare gli impianti di ventilazione e condizionamento, spegnere i sistemi di riscaldamento e
tutte le fiamme libere;

e astenersi dall’effettuare chiamate telefoniche allo stabilimento ed agli enti di soccorso per non
occupare le linee telefoniche;

® non recarsi in prossimita dello stabilimento ed evitare di creare ingorghi per facilitare ’accesso
allo stabilimento da parte dei mezzi di soccorso;

¢ non bloccare le linee telefoniche di Polizia, Vigili del Fuoco, Ospedali: in caso di emergenza
queste istituzioni sono impegnate ad organizzare i SOCCOrsi;

e porre attenzione agli altoparlanti: potrebbero passare automezzi nelle zone interessate per
informare sui comportamenti da tenere;

e tenersi sintonizzati su radio o TV locali che potrebbero fornire notizie utili;
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10.) NUMERI DI EMERGENZA

A.) NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Vigili del Fuoco 115
Prefettura di Bologna 051 6401111
Carabinieri Pronto Intervento 112

Polizia 113
Emergenza sanitaria 118

Stazione Carabinieri di Sasso Marconi 051 841122

B.) NUMERI TELEFONICI CIBA S.p.A.
Centralino (H 24) 051 6786111

Il Responsabile della Sicurezza, il Portavoce della Societa ed il Responsabile Tecnico in turno (sempre
presente) sono contattabili tramite centralino.

C.) ALTRI NUMERI TELEFONICI

COMUNE DI SASSO MARCONI

Comandante Polizia Municipale 051 842807
Protezione Civile 051 843573 fax 051 840802
Ufficio Tecnico 051 841104
SOCIETA’ AUTOSTRADE PER L’ITALIA 051 599320 fax 051 599207
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ALLEGATO 1 - MODELLO FAX

Fax
A Societa
Sala controllo Prefettura di Bologna fax
Sindaco di Sasso Marconi fax
Comando Prov. Vigili del Fuoco di Bologna fax
Centrale Operativa 118 fax
Autostrade per I'ltalia S.p.A - Dir. Terzo Tronco fax
Da Localita Indirizzo
Ciba S.p.A. Pontecchio M. fraz. di Sasso Marconi (BO) Via Pila 6/3
Tel. Fax Data
051/6786111 051/6782041

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INCIDENTE PRESSO STABILIMENTO CIBA SPA IN SASSO
MARCONI (BO)

A seguito di quanto comunicato per vie brevi Si conferma che in data alle ore

presso il nostro stabilimento sito in Sasso Marconi frazione Pontecchio (BO), Via Pila 6/3 € avvenuto un
incidente rilevante con “fuga di ammoniaca” avente possibili impatti verso I'esterno. Pertanto si sottopone

alla Vs. attenzione questo avviso ai fini dell’

ATTIVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

appositamente predisposto

Come previsto dal Piano di Emergenza Esterno citato Vi chiediamo di effettuare tempestivamente le
opportune verifiche, al fine di attivare (ove ritenuto necessario) le procedure di sicurezza di Vostra

competenza previste dal Piano stesso.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Responsabile nella persona di
al seguente recapito: tel. __cell
Distinti saluti
Ciba S.p.A.
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STABILIMENTO CIBA S.p.A.
via Pila 6/3 Sasso Marconi (BO)

Piano di Emergenza Esterna:
Elementi vulnerabili e viabilita
di emergenza

scala 1:10000

Elaborazione grafica a cura
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Figura 4

Ortofoto Digitale Satellitare QuickBird
del territorio risalente al 2003.

La foto é di proprieta di Telespazio S.p.A.
e DigitalGlobeTM.
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